OBECNE INFORMACE
K JEDNOTLIVYM DRUHUM RIZENi OSVETLENI
VCETNE SCHEMAT ZAKLADNICH ZAPOJENI A ORIENTACNI KALKULACE

CASAMBI DALI 1T-10V TRIAC

Tento dokument uvadi zakladnf vlastnosti, vzajemné odlisnosti, vyhody a nevyhody jednotlivych druhd fizeni osvétleni, které jsou
nabizeny ke svitidldm mivvy jako pfislusenstvi, véetné zakladnich schémat zapojent.

Tento dokument nenahrazuje ndvod k instalaci a pouZiti Zadného ze svitidel, ani regulovatelného napéjeciho zdroje. Elektrotechnicka
schémata jsou pouze ilustra¢ni a obecna, nikoliv zavazna.

Instalaci a zprovoznéni svitidel véetné systémda fizeni smi provadét pouze osoba s prislusnou odbornou kvalifikact.
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= CASAMBI

Popis

Ze vsech uvedenych systému fizeni je CASAMBI tim nejnovéjsim. Jedna se o jednoduchy bezdratovy systém fizeni svitidel nebo jejich skupin.
Samotné fesenf je zalozeno na bezdratové technologii Bluetooth, tedy na nizkovykonové bezdratové technologii pfenosu dat.V zdkladu je zapotrebf
chytrého telefonu, tabletu nebo chytrych hodinek a svitidel, které jsou vybaveny napajecim zdrojem se systémem CASAMBI.

Vyhody

Ke spravnému fungovani systému je zapotiebi v zakladu svitidla vybavit napajecimi zdroji se systémem CASAMBI a do svého chytrého telefonu nebo
tabletu nahrat bezplatnou aplikaci CASAMBI, kterd je dostupna pro platformy Android a Apple. Aplikace je vytvorena k intuitivnimu ovladani, tudiz
za par chvil je mozné svitidla komfortné zapinat, vypinat a regulovat, a to jednotlivé nebo ve skupinach. Pro zakladni vyuziti feseni CASAMBI nenf
zapotiebi financnich vydajl za regulétory, routery, relé atd. Systém Ize vyuzit v rdmci stavajici elektroinstalace bez dalsich Gprav. V pfipadé vytvoreni
s{té regulovatelnych svitidel je mozné tyto ovlddat z kteréhokoli mista dosahu signalu Bluetooth. Jednotky CASAMBI dokdzi komunikovat mezi
sebou navzajem. Pripojeni chytrého mobilniho telefonu k siti internet umozni aktualizovat firmware jednotlivych napajecich zdrojl svitidel v siti.
V uzavienych prostorach je dostupnost bezdratového signalu nanejvys 15 az 30 metr(l. Regulace jasu je velmi pfesna v rozsahu od 0,5% do 100%.

Nevyhody
Jedinou nevyhodou se muize zdat lehce vyssifinancni narocnost porizeni svitidla se zdrojem se systemem CASAMBI. Tento dojem vétSinou odpada
v okamZiku, kdy si uZivatel spocitd, kolik usetfi za dodatecnou elektroinstalaci.

(o byste méli dle védét

Systém CASAMBI je multifunkeni platforma, kterou Ize rozsifit o prvky komfortniho ovlddani, jakymi jsou svételné senzory, casovace, relé, pohybové
senzory, vzdalené pfistupy. Systém CASAMBI je rozsifitelny o systém fizeni DALI. V neposledni fadé Ize napdjecich zdroje se systémem CASAMBI
mnoha prednich svétovych vyrobcd ovlddat béznym tlacitkovym spinacem 0/1 v reZimu Switch-Control (TOUCHDIM), a to z vice mist.

Orientacni schémata zakladniho zapojeni a Switch-Control (TOUCHDIM)
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= DAL

Popis

Nejrozsitenéjsi systém profesiondlniho fizeni (nejen) osvétleni. DALI vychdzi z anglického souslovi Digital Addressable Lighting Interface. Jednd se o
otevreny celosvétovy standard rozhrani pro regulovatelné napajeci zdroje. Pomoci jedné fidici dvojlinky (mimo silové vodice) Ize ovlddat zvlast az
64 regulovatelnych napéjecich zdroji DALI sdruzenych az do 16 skupin. Systémy fizeni jako iDim nebo Active+ jsou odvozeny od DALI.

Vyhody

Rizeni osvétlen Ize planovat oddélené od silovych vodicd. Zapnuti, vypnuti a regulace se provadi pres fidici okruh. AZ na nékolik vyjimek nejsou
nutna zadné relé. Ridici okruh je prakticky sit koncovych IP adres (pfedfadnikd), router a ovladac(l. V kazdém prediadniku se ukladaji stavové
informace, které jsou predavany do ovladace. V budoucnu Ize ménit Ucely osvetlenf a svételné scény jednotlivych svitidel nebo skupin svitidel.
Synchronizace a piesnost zmén svételnych scén jednotlivych svitidel nebo skupin jsou rovnéz dilezitym argumentem. Ridici okruh nenf nutné
za vsech okolnostf vést samostatné mimo okruh silovy. Lze jej vést spolecné napfiklad pomoci pétilinkového vodice CYKY, jelikoz fidicf linka musi
byt dimenzovana pro sitové napéti. Dalsi vyhodou je moznost jednoduché a presné regulace osvétleni ve vykonovém rozsahu od 0,5% do 100% s
funkci Switch-Control, zndmou obecné pod nazvem TOUCHDIM za pomoci bézného tlacitkového spinace.

Nevyhody
Pouze mozna dvéma nevyhodamijsou vyssi cenova narocnost kompletniho systému fizeni DALl a znalosti systému a protokolu DAL, které jsou nad
ramec pfislusné odborné elektrotechnické kvalifikace.

(o byste méli dle védét

Veskeré prvky v systému DAL, tj. napajeci zdroje svitidel, routery, ovladace a rozvody musi byt urceny pro stejny typ fizeni osvetleni. Svitidla mivvy
jsou za priplatek vybavena napajecimi zdroji DAL, které vzdy umoziuji regulaci Switch-Control (TOUCHDIM), a to z vice mist. Systém Fizeni DALI
je na tolik komplexni a sloZity, Ze se vzdy vyplati neexperimentovat a obratit se s dlvérou na pfislusného svételného technika. Pokud ma svitidlo
externi napéjeci zdroj, vzdalenost mezi nimi by neméla prekrocit 5 metrd.

Orientacni schéma zakladniho zapojeni Switch-Control (TOUCHDIM)
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Pokud ma systém DALI fungovat bezchybné pro vice nez jedno svitidlo, je zapotiebi do systému
pfidat dalsi ovlddaci komponenty DALI, a to napdjeci jednotku sbérnice DALl a jednotku pod
tlacitkovy spinac.
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- 10V

Popis

Modernf analogové stmivatelné napajeci zdroje s rozhranim 1-10 V predstavuji zéklad pro jednoduché a cenové efektivni systémy osvétleni. Tyto
pristroje se postupné staly standardem pro jednoduché fesenf osvétlenti. Jednd se v podstaté o nejjednodussi zplsob plynulé regulace. Je vyuzivan
pro fizeni pocetné malych sestav svitidel ve spojeni s manuélnim nebo elektronickym regulatorem, pfipadné se senzorem denniho osvétlenti.
Napéjeci zdroje a ovladace jsou propojeny Fidic dvojlinkou. Ridici napétf je uréeno nastavenim regulace pfipojenych elektronickych prediadnikd.

Vyhody
Atraktivni pomeér vykou a ceny.V porovnani se systémem fizeni TRIAC se jednd o plynulou regulaci bez rusivého brumu a blikani v rozmezi intenzity

osvétleni od jednotek procent az do 100% a umoznuje individualni svételné instalace. Stejnym ovladacem Ize stmivat napéjeci zdroje pfipojené k
jinym fazim.

Nevyhody

V porovnani se systémy CASAMBI a DALI je zde omezena moznost fizeni jednotlivych svitidel nebo skupin, pfipadné zmeén svételnych scén. Tento
analogovy systém neni tolik variabilni a nelze jej zcela jednoduse kombinovat s fizenim jinych spotfebict v domacnosti nebo kanceldfi. Vétsina
dostupnych regulatord systému 1-10V neumozriuje pfipojeni vice nez 5 svitidel se stmivatelnymi napajecimi zdroji 1-10 V.

Co byste méli déle védét

Ovlddaci napéti generuje napdjeci zdroj, pficemz hodnota maximalniho proudu na jeden prediadnik byva 0,6 mA. MaximaIni pocet napéjecich
zdrojl, které |ze pfipojit k jednomu ovladaci, je dan technickou specifikaci konkrétnich napdjecich zdrojd, neboli vlastni proudovou spotfebou, a
nejvyssim dovolenym proudem v regula¢nim obvodu. Vzdalenost mezi ovladacem a nejvzdélenéjsim svitidlem ve skuping, resp. délka ovlddaci
dvojlinky, by neméla prekrocit 50 metrd. Pokud ma svitidlo externi napéjeci zdroj, vzdalenost mezi nimi by neméla prekrocit 5 metrd.

Orientacni schéma zakladniho zapojeni
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Spinané napajeci zdroje svitidel LED generuji pfi
zapnuti kratkodobé raddoveé vyssi proudy nez jsou
pri bézné zatézi. Z tohoto dlvodu se doporucuje
pro vice napéjecich zdrojd pouzit pomocné relé.
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= TRIAC

Popis

Rizeni osvétleni systémem TRIAC patfi mezi rozsifené a cenové dostupné systémy. TRIAC (Cesky triak) vychézi z anglického souslovi TRlode
Alternating Current switch (Cesky triodovy spinac stfidavého proudu). TRIAC je polovodicovy spinaci a regulacni prvek, ktery umf vést elektricky
proud obousmérné.

Vyhody

Hlavni vyhodou je jednoduché zapojenf do elektrického rozvodu. Diky nendro¢nosti na rozvody vodicd byva jednou z moznosti regulace osvétleni
v pfipadech, kdy jsou jiz ke svitidldm instalovany bézné silové trojlinkové vodice a klient se pro regulaci rozhodne az nasledné. Cenové dostupnost
byvad mnohdy dllezitym argumentem.

Nevyhody

Prvni z nevyhod je technicka zastaralost v porovnanf s modernimi systémy fizeni. Regulator se behem provozu vyrazne zahriva. Ddvodem jsou
ztraty na vykonovém prvku. Systém vétsinou neumoznuje presnou a plynulou regulaci od 0,5% do 100% svetelného vykonu. Je to dano kombinaci
technickych vlastnostf jak regulatoru, tak napajeciho zdroje, které mohou byt mylné povazovany za vady vyrobk(. Vzdy proto doporucujeme v jedné
mistnosti nekombinovat svitidla jednoho modelu regulovatelna TRIACem a svitidla neregulovatelnd, jelikoz nebudou pravdépodobné svitit shodné
ani v pfipadé, kdyZ na TRIACovém reguldtoru bude nastaven maximalnf vykon. Dal3{ z nevyhod je podle doporuceni vétsiny vyrobcd stmivatelnych
zdrojl TRIAC nemoznost pripojeni vice nez 5 svitidel se stmivatelnymi napajecimi zdroji TRIAC a rovnéz ve vétsiné pfipadl nelze prekrocit celkovou
zatéz 80 W. Treti nevyhodou je moZnost ovladani systému jen z jednoho mista.

(o byste méli dle védét

Spinané napéjeci zdroje svitidel LED generuji pfi zapnutf krdtkodobé Faddoveé vy3si proudy nez jsou pfi bézné zatézi. Je nezbytné s timto kalkulovat,
aby nedoslo k poskozeni reguldtoru. V technickych specifikacich kazdého reguldtoru jsou uvedeny minimalni a maximalni hodnoty zatézi. Pokud
ma svitidlo externi napdjeci zdroj, vzdalenost mezi nimi by neméla prekrocit 5 metrd.

Orientacni schéma zakladniho zapojeni
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mivvy

M Orientacni kalkulace

V nasledujicih dvou tabulkdch pfindsime orientacni srovnani vstupnich nakladd na jednotlivé systémy fizeni osvétleni vcetné svitidel. Orientacnf

ceny jsou bézné maloobchodni ceny platné k mésici fijnu roku 2019 a nezahrnuji DPH, dalsi poplatky, kabeldZ a praci.

Sestava: 3% SLIM@115mm 6.5W

systém fizeni osvétleni CASAMBI
pocet kust svitidel v sestavé 3
cena za jedno svitidlo 1975 K¢
cena za svitidla celkem 5925 K¢
ovlddaci prvky chytry telefon
tlacitko / regulator 200 K¢
ovladani tlacitkem v
dalkové ovladani v
moznost ovlddani z vice mist v
sestava celkem 6125 K¢
Sestava: 1% SLIM 300 x 300 mm 30 W
systém fizeni osvétleni CASAMBI
pocet kusu svitidel v sestavé 1
cena za jedno svitidlo 3211 Ke
cena za svitidla celkem 3211 Ke
ovladaci prvky chytry telefon
tlacitko / reguldtor 200 Ke
ovladani tlacitkem v
dalkové ovladani v
moznost ovladéni z vice mist v
sestava celkem 3411 Ke
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