SERIOVE A PARALELNI ZAPOJENI VICE SVITIDEL A NAPAJECIHO ZDROJE
DO JEDNOHO OBVODU

URCENO PRO SVITIDLA S EXTERNIM NAPAJECIM ZDROJEM S KONSTANTNIM PROUDEM

Tento dokument uvadi zakladni vzajemné odlisnosti mezi sériovym a paralelnim zapojenim svitidel do jednoho obvodu a schémata
zapojeni.

Tento dokument nenahrazuje navod k instalaci a pouziti Zddného ze svitidel, ani napajeciho zdroje. Elektrotechnicka schémata jsou
pouze ilustracni a obecna, nikoliv zavazna.

Instalaci a zprovoznéni svitidel véetné napéjecich zdrojl smi provadét pouze osoba s prislusnou odbornou kvalifikaci.
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'
M SERIOVE ZAPOJENI

Popis

Zapojeni vice svitidel s jednim napéjecim zdrojem takzvané,za sebou” se pouzivé nejcastéji. Od jednoho svitidla ke druhému vede prakticky jediny
vodic. Elektricky proud je ve vsech mistech sériového obvodu stejny. Elektrické napéti se mezi svorkami jednotlivych svitidel lis. Celkové napéti
obvodu se rovné souctu napéti jednotlivych svitidel. Soucet napéti vsech svitidel v obvodu se tedy vzdy musi rovnat nebo byt mensi nez hodnota
maximalniho napéti zdroje na vystupu (znaceno napf. UOUT, U-OUT max, USec..). Pokud je na napéjecim zdroji uveden rozsah vystupniho napéti,
musi soucet napéti viech svitidel v obvodu do tohoto rozsahu nélezet.

(o byste méli dle védét
Prerusenf sériového obvodu v kterémkoli misté je pfi¢inou pferuseni celého obvodu. Jinymi slovy pokud dojde k zavadé jediného svitidla, v kterém
se prerusi jeho vnitini elektricky obvod, nebude v obvodu fungovat zadné svitidlo.

Orientacni schéma sériového zapojeni
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W PARALELNI ZAPOJENI

Popis

Zapojeni vice svitidel s jednim napéjecim zdrojem takzvané ,pod sebou” nebo vedle sebe” je pouzivano zfidka. Paralelni obvod obsahuje uzly,
ve kterych se vodice vétvi, a svitidla jsou umisténa takto ve vice vétvich. Ke kazdému svitidlu tak vedou prakticky dva vodice. Elektricky proud
prochézejici jednotlivymi vétvemi se lisi. Elektrické napéti mezi dvéma uzly je stejné pro viechny vétve. Celkovy proud obvodu se rovna souctu
proudt jednotlivych svitidel. Soucet proudd viech svitidel v obvodu se tedy vzdy musi rovnat nebo byt nepatrné (nanejvys v jednotkéch procent)
mensi nez hodnota budto fixniho proudu zdroje na vystupu (znac¢eno napt. IOUT, I-OUT, ISec..) nebo ru¢né nastaveného konstantniho proudu
(pokud to dany napajeci zdroj umoznuje).

(o byste méli déle védét

Prerusenf paralelniho obvodu v kterékoli vétvi je pficinou zvyseni proudového toku do funkénich vétvi obvodu. Jinymi slovy pokud dojde k zdvadé
svitidla, v kterém se prerusf jeho vnitfni elektricky obvod, pak budou funkénf svitidla napéjena proudem vyssim, coz mze byt pricinou poskozeni
zbylych funkenich svitidel. Obvod bude tedy fungovat déle s funkénimi svitidly, kterd budou napdjena vy3sim proudem. Vzhledem k temto
vlastnostem paralelniho elektrického obvodu jej k instalaci a uzivani svitidel nedoporucujeme.

Orientacni schéma paralelniho zapojeni
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